PX-6250S/PX-6550 セツトアツプガイド 

はじめにお読み<だをい 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の田〜图 
の手順に従ってプ IJ ンタのセットアップを行ってください。 

本機のご使用については、同捆の『使いちガイド』（冊テ）の「ご使用の前に」を 
必ずお読みください。 

• ネットワーククライアントとしてセットアップされるち（プ U ンタのセットアップび完了している 
場合）は裏面の手順4から始めてください。 


本書で使用しているマークの意味は下の通りです。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性び想 
定される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性および財産の損 
害の可能性び想定される内容を示しています。 

ピ要 J 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体び損傷したり、プリンタ本 
体、プリンタドライバやユーティリティび正常に動作しなくなる場合びあります。この 
表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいたださたい内容を示しています。 

<55> 

補足説明や参考情報を記載しています。 


1保護巧を取りかして付属品を取り付けます 



保護材を取り外します。 

プ U ンタ本体に貼られているテープをすべて外し、 
捆包材び残っていないか確認します。 



へッド固定用□ックを解除します。 

プ U ントヘッドの左側にある固定用□ック（緑色）をつまんで、 
カチッと音びするところまで水平ち向に弓 I さ出します。 




③キヤ U ッジ固定板を弓 I つ張って外します。 


取り外したネジと金属板は、輸送時にプ U ントへッドを固定す 
る 「キヤ U ツジ□ック」です。再輸送時のために必ず一緒に保管 
しておいて < ださい。 





AC ] 日日 V のコンセントに電源コードのプラグを正 
しく差し込みます。 

-アース線はコンセントに差し込まないでください。 
-アース線は、アース線の接続端子びある場合に接 
続します。 


A を意 


AC 1 日日 V の電源外は使用しないで 
<ださい。 


•漏電による事故防止について 

ゾホ機の電源コ-ドにはア-ス線（接地 
線）び付いています。アース線を接地 
すると、万び一製品び漏電した場合に、 
電気を逃びし感電事故を防止すること 
びでさます。コンセントにアースの接 
続端テびない場合は、アース端テ付さ 
のコンセントに変更していただくこと 
をお勧めします。コンセントの変更は、 
お近くの電気工事店にご相談ください。 
アース線び接地でさない場合でち、通 
常は感電の危険はありません。 




③インク レバー 
を上げます。 

_ J 

PX -6 已已日の場合はち側を同様に開きインクレバーを上げます。 



スロット番号 

インクの色 

PX - 白 2 己 0 S 型番 

PX - 白己己。型番 

1 

フォトブラック 

- 

ICBK 36 A 

マットブラック 

ICMB 24 A 

に M 巨 24 A 《 

2 

シアン 

ICC 24 A 

ICC 36 A 

3 

マゼンタ 

ICM 24 A 

- 

ビビッドマゼンタ 

- 

ICVM 36 A 

4 

イエ□- 

ICY 24 A 

ICY 36 A 

已 

グレー 

- 

ICGY 36 A 

6 

ライトシアン 

- 

ICLC 36 A 

7 

ビビッドライト7ゼンタ 

- 

ICVLM 36 A 

8 

ライト グレー 

- 

ICLGY 36 A 


《 PX -6 已已日に同捆されているブラックイ 
ンクはフォトブラックのみです。 

PX -6 已已日でマットブラックを使用する 
には、マットブラックインクを別途購入 
して < ださい。 

ブラックインクの種類を変更するとき 
は、オプション（別売）の「ブラックイン 
クコンバージョンキット」び必要です。 



* 411210500 * 


◎セイコーエプソン株式会社2007 
Printed in XXXXXX XX . XX-XX XXX 


インクカート U ッジを袋から取り出し、図のように持って振り 
ます。水平方向に（已秒ほど）よく振ってください。 


V 


インクカート U ツジの▲マークのある面を上にして挿入し 
ます。 



A ミ主意 


インクカート U ッジの緑色の 
基板部分（にチップ）には触 
らないで<ださい。正常に動 
作-印刷びでさなくなる恐れ 
びあります。 

インクカート U ツジのインク 
供給礼には触らないでくださ 
し、インク供給部からインク 
び漏れることびあります。 



V 


すべてのインクカート U ツジを挿入した後に、インクチェツクラ 
ンプび消灯していることを確認します。点灯している場合は、イ 
ンクカートリッジを 
挿入し直してみてく 
ださい。 


インクチェックランプ 



Y 


操作ノなルのメッセージに従ってインクレノ (一を数回上下させます。 
インク充てん中はポーズランプび点滅し、操作パネルに「インクジュ 
ウテンチュウ XX %」と進行状況び表示されます。インク巧てんは約 
8〜]日分かかります。 

ポーズ ランプ 


I 




V 


•1 S2-»2-»«-SS-S9-0-Sa-SS 

れ P* ■ :化1•れ"い4 

れ" LliM ;W :ゎ… Prim : 

rava で だ Is ミた* で 化 ；■ 

Pap*r ^11»〇 Cb*cli ：« Hator 

な" 

ド:::: i;" 

ド:::ぶ 
ド:::ぶ 

rrlnt^bU ShMt 

: moM w 

辞;， 

rsow な MU1 扣 INK 

端ミ； 
¥ 

It 

niT 

:，錫;； 


端， 

11 F" 

…… f 

，結; s 




ステータス シートび印刷され 
ます。 

ステータス シートび印刷され 
たら、[電源]ボタン(む）を押 
して電源をオフにします。 

ステータス シートび印刷で さ 
ない場合は、 しソ 下を参照して対 
処してください。 

とす使い方ガイド（冊テ）「困っ 
たとさは/原因の確認と対 
処方効 

印刷結果に文字の欠けや、白し、 
スジび入っている場合は、プ U 
ン トへッドのク U — ニン グを 
行ってください。 

ぶ使い方ガイド（冊テ）「メン 
テナンス/へツドク U - 二 
ング」 



A づ：ちインクカート IJ ッジは誤挿入防 
止構造になっています。ス□ッ 
卜にスムーズに挿入でさない場 
合は、誤挿入の可能性びありま 
す。 

無理に押し込んだりしないでく 
ださい。 



①ポーズランプの点滅び点 
打に変わったことを確認 
します。 


③インクカートリッジ収納ボックスのカバー(左ち）を閉じます。 


巧 


r 


①エッジガイドをつまんで、用紙の幅に合わせて移動させます。 



③端をそろえた用紙の印刷面を下にしてち奥にしっかりセツ 
し、用紙ガイドを用紙のサイズに合わせます。 


r 


ステータスシートを EP 刷します。 



を選択します。 


押した後の表示 

インサシカノウ 

の ^ 



1 - 

表7]\ででまず。 


つンノノ」 I、I一^ンソ/こ/卜じ/かレ* 

メンテナンスタンクを抜かない 
詳細は本体に貼付され ている r 初期インク充てん 
時のごを意」シートをご覧<ださい。 


インク充てんは左ちのインクレノく一を数回上げ下げした後、下げた位置 
(□ックされた位置）で終了します。 


用紙をセットして、 EP 刷がでをるかを確認 I 


用紙トレイを取り付けます。 



V 


用紙をセツトします。 

ここでは A 4 サイズの用紙を用意してください。 

①用紙ガイドを起こします。 



①エッジガイドを用紙の左端にしっかり合わせます。 



V 


トレイカバーを取り付けます。 



③用紙ガイドを用紙の手前の端に 
しっかり合わせます。 

必ずエッジガイドと用紙ガイドを、セツトする用紙に合わせてください。 


用紙の突起とトレイカバーの<ぼみを合わせます。 


V 




⑤ 


①[パネル設定]ボタン（庭)）を押して、③[用紙送り]ボタン（〇)で「テス 
トインヴツメニュー」を選択し、③[パネル設定]ボタン(毎)）を押します。 


①[用紙送り]ボタン (0) で「ステータスシート」を選択し、 

③[パネル設定]ボタン （®) を押してから、再度③[パネル設定]ボタン 
(を)）を押します。 


押した後の表示 


テストインサ、ソメ ニュー 

押した後の表示 

インサツチュウ 

◄ノズルチェックパターン 


□ 


重要 




■ ■1 
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裏面に続く一 





























































































































































































































































iU コンピュータと接続しまず 

コンピュータとの接続ケーブルは同捆されていません。お客様の使用環境によってケーブルび異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。 

■ US 目ケーブルの接続 ■ネットワークケーブルの接続 




4プリンタソフトウェアをインス!ルします 


プ U ンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Mac 日 S のシステム条件については同捆の『使い方ガイド』（冊テ）をご覧ください。なお 、 Windows 2日日日/ Windows 
Windows Vista および Mac OS X に対する管理者権限をお持ちの方びインス I -ールを行ってください。 

プ U ンタを共有する環境でのインス!-ールについては、同捆の阳又扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル）をご覧ください。 

インス!-ール終了後、 「 MyEPS 日 N 」 のショートカットやエイ U アスびデスクトップ上に作成され、ここからユーヴー登録をすることびでさます。 



プリンタの電源をオフにしてディスプレイび消な 
していることを確認します。 



ディスプレイ 



[電源]ボタン 


コンピュータを起動してソフトウェア 「CD-ROM」 
をセツトします。 



Mac OS Xの場合は、下の手順に従って 
インストーラを起動します。 



感 

Mac OS X 


①ダブルクリック I [© ダブルクリック I 



次の画面び表示された5、コンピュータとの接続お態に合わせてプリンタドライバをインスIルします。 
プリンタをコンピュータに直接接続するときは[プリンタドライバを□一カル(直接）接続でインストール]を、ネッ 
トワークケーブル接続のときは[プリンタドライバをネットワーク （LAN) 接続でインス!ル]をクリックし、画 
面の指示に従ってインストール作業を進めます。 



1；(下の画面び表示されたら、発行元び 「SEIKO 
EPSON 」 であることを確認して、[ブ□ツクを解除す 
る]をク U ックしてください。 




その他必要なソフトウエアは画面のメニューから 
選択し、インス!-ールします。 



Windows の場 S ホ、图に進んでください。一 
Mac 日 SX の場 S ホ、固に進んでください。一 


重要 


プ U ンタドライバのインス I -ール直後はプ U ンタドライ 
バのインク情報びフォトブラックに設定されています。 
印刷前に必ずプ U ンタドライバのインク情報を確認して 
<ださい。 

ぶ使いちガイド(冊テ）「メンテナンス/インク情報の要 
新」 


をおなちボート註加設定色の音巧が-シ ''3 ン’博節 


每 I EPSON P： 


巧所む r 

コか卜◎: 「 


モデルり)： EPSON PX-XXXX 
碟能 
を瓜1 
面面は0 
ホチキス止め:いいえ 
速度:す日月 
最音昭巧度:す B 月 


に 日!好顧まゆ… I 〔テストページの日]刷の I 
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/ 


Mac OS X の場合はプリンタを追加しまず 


プリンタの電源をオンにします。 


V 


画面[アプリケーション]-[ユーティリティ]- 
[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリック 
します 


V 


[追加]をクリックします。 



女 


資 


@ が X 〇 

ユーティリティ ColorSync 情雜モ見る 




ダブルクリック 


ダブルクリック 


本製品を選択し、[追加]をクリックします。 


"000 


〔① 選択 I ~ !►( 


貸：结 


デフオルトプラウザ 


ブリンタブラウヴ 




ネットワーク接続で、左記の一覧に本製品び表示 
されないとさは、[ほかのプリンタ]をクリックし 
て次の手順に進みます。 

① [EPSON TCP/IP] など接続方法を選択します。 
⑨ 一覧か5本製品を選択します。 

③ [追力日]をクリックします。 


V 


リストの中に本製品び追加されたことを確認し、 
画面を閉じます。 


場所： [ 


:するドライバ ：I EPSON PX-XXXX 

③ 


ほかのプリンタ 二 ぉか iU ~ I ③クリック I 



^0 0 0 


プリンタリス h 

CD， 

A 

デフオルトにずる 

具 ® 

5抵扣 削なコ 

^ X 0 

L— ティリティ ColorSync 情報を見る 




幸ヤップ調整を行いまず 


最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とは、プ U ントヘッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますび、輸送中の振動 
などにより、ズレび発生する場合もあります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ギャップ調整には A 4 サイズ Lil 上の用紙を使用します。 

ギャップ調整にかかる時間は、 A 2 サイズで約9分です。 


Windows 2000/Windows XP/Windows Vista の場合 


ユーテイリテイ画面を開きます。 


①[スタート] - ロント□-ルパネル]一[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] をク U ックします 。 （Windows Vista の場 

合は [0]- [コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]をクリックし 、 Windows 2日日日の場合は[スタート]-隱 
定]一[プリンタ]をク IJ ックします。） 

③本機のアイコンをちクリックし[プリンタ]一[プ□パティ]をクリックします。 

③[印怖職赶をクリックし、[ユーティリティ]タブをクリックします。 


V 


[ギャップ調整]をクリックします。 


I ク U ッ司 


■ Mac OS X の場合 


♦ 


ユーテイリテイ画面を開きます。 


①八ードディスクから[アプリケーション]をクリックします。 


r 


[ギャップ調整]をクリックします。 


参; 


EPSON Printer Utjli(y2 
PX-XXXX (EPSON USB) 


アプ—シヨン 


[ク U ック I 


® [EPSON Printer Utility 2] をダブルクリックして、[プリンタリス 
卜]から本機を選択します。 


EPSON Printer UtilityZ 


阔 

囚 

い A 

I 


f エックバターンそ巧巧してノズルの目なまりを巧泛します 


tT リモーいな 
打リモートパ; 


ク IJ ック I 


I ダブルクリック 


画面の指示に従って、ギャップ調整を 
行います。 

ギャップ調整び終了すると、プ U ンタのセットアップは完了で 
す。 

Windows と Mac 日 SX の[ユーテイリテイ /EPSON 
Printer Utility 2] 画面にある [ MAXART リモートパネル]を 
ク U ックすると、より詳細な調整びでさます。『使い方ガイド』 
(冊テ）の「プ U ントヘッドのギャップ調整」をご覧ください。 
プ U ンタの使用方法については同捆の『使い方ガイド』（冊テ)、 
『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 
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I ク IJ ック 
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EPSON PX-XXXX のブロパティ 
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